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▪ Высокомощный суперконденсаторный накопитель для систем 
хранения энергии. 

▪ Мгновенная реакция на динамические изменения в сети. 
Сверхвысокая мощность и сверхнизкое внутреннее сопротивление. 

▪ Высокая надёжность эксплуатации в широком диапазоне 
температур (от -40°С до +65°С). 

▪ Типовые применения: 

• Поддержка мощности для сетей Smart Grid и MicroGrid 

• Системы рекуперации энергии 

• Поддержка мощности солнечной и ветрогенерации 

• Поддержка локальной генерации при пиковых нагрузках 

• Поддержка процессов с высокой энергией и мощностью 

• Обеспечение качества электроэнергии, ИБП 

 

Емкость суперконденсаторного накопителя, Ф 6,25 

Допустимое отклонение емкости от номинальной -10...+20% 

Внутреннее сопротивление, не более, (ESR DC Max.) мОм 139,2 

Запасаемая энергия при Uном, Вт*ч 1 458 

Удельная энергия, Втч/кг 2,43 

Максимальное рабочее напряжение, Uмакс, В 1 368 

Номинальное рабочее напряжение, Uном, В 1 296 

Максимальный разрядный ток (не более 1 сек до ½ Uном), А 2 165 

Тип балансировки Активная 

Ток, потребляемый схемой балансировки, мА, не более 1,2 

Максимальный ток утечки, мА 6,4 

Внутренние температурные сенсоры Pt100 

Передача данных о температуре и напряжении ячеек Общая шина 

Охлаждение Принудительное 

Сопротивление шина-шасси, Ом 2,5∙109 

Диапазон рабочих температур -40..+65 °С 

Диапазон  температур хранения -40..+70 °С 

Срок службы, не менее 10 лет 

Количество циклов «заряд-разряд», не менее 1 000 000 

Степень защиты, обеспечиваемая оболочками IP 20 

Габаритные размеры (ВхШхГ), не более, мм 2030х800х820 

Масса, кг, не более 600 
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