
 

 

ООО "Ульяновский автомобильный завод" 

Испытательный комплекс УГК 

Группа пассивной безопасности 

        

 

 

Извещение №  314-17 

                                                                от 12.09.2017г. 

 

об испытании автомобиля УАЗ 3163 на фронтальный удар  

в соответствии с требованиями EuroNCAP  

 

1 Основание 

1.1 План работ. 

 

2  Объект испытания 

2.1 Автомобиль УАЗ 3163 Патриот, XTT 316300H1019877. 

2.2 Комплектация “Привилегия”. 

2.3 Снаряжённая масса 2133 кГ. 

2.4 Дата изготовления: июнь 2017 г. 

2.5 Удерживающие системы переднего ряда сидений: 

2.5.1 Ремни безопасности с преднатяжителем и ограничителем нагрузки. 

2.5.2 Надувные подушки безопасности водителя и пассажира. 

2.6 Колесо R18 245х60. 

2.7 Суперконденсатор «Titan» МСКА-108/54, ООО «ТПС», г. Москва. 
 

3 Цель  

3.1 Оценка автомобиля УАЗ 3163 Патриот в комплектации “Привилегия” по 

методике фронтального удара EuroNCAP на скорости 64 км/час.  

3.2 Оценка состояния суперконденсатора «Titan» МСКА-108/54 по результатам 

фронтального удара по методике фронтального удара EuroNCAP на скорости 64 км/час и 

требованиям Правил ООН №94-01.  

 

4 Условия и методика испытания  

4.1 Испытания проведены в лаборатории НИЦИАМТ ФГУП НАМИ в июле 2017г.  

4.2 Испытания проведены в соответствии с протоколом V.5 EuroNCAP 2012 г.  

 

5 Оборудование 

5.1 Катапульта для ударных испытаний ф. “BIA”, Франция. 

5.2 Манекены Гибрид III 50%. 
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Приложение А – Фотографии результатов испытания 

 

 

 

 

 

Рисунки А.1-А.2 – Испытание автомобиля УАЗ 3163 по EuroNCAP 
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Приложение А – Фотографии результатов испытания 

 

 

Рисунок А.3 – Положение суперконденсатора и аккумуляторной батареи до удара  

 

Рисунок А.4 – Состояние аккумуляторной батареи после удара 
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Приложение А – Фотографии результатов испытания 

 

 

 

Рисунки А.5-А.6 – Состояние суперконденсатора после удара 

 

 


