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ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

Номинальная ёмкость в начале службы  
допустимое отклонение ёмкости 

100 Ф 
0…+20% 

Номинальное рабочее напряжение Uном 

Максимальное рабочее напряжение Uмакс 

Макс.импульсное напряжение, Uимакс 

75 В 
85 В  
85,5 В 

Внутреннее сопротивление (ESR) 8,7 мОм 

Максимальный разрядный ток  
длительность 1 с, не более 
длительность 0.3 с, не более 

 
1900 А  
2600 А  

Максимальный среднеквадратичный ток : 210  А 

Максимальный ток утечки  5,2 мА 

Сопротивление изоляции 20 МОм 

Электрическая прочность изоляции 1000 В 

    

МОЩНОСТЬ И ЭНЕРГИЯ   

Энергия, отдаваемая при разряде от Umax до 
0,5 Umax 

270,9 кДж 
 

Удельная энергия                                               13,4 кДж/кг 

    

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

диапазон рабочей температуры  -40…+65°С 

диапазон температуры хранения -40…+70°С 

степень защиты IP54 

    

ПАРАМЕТРЫ СРОКА СЛУЖБЫ  

при +25°С 1 10 лет при Uном 

при +65°С 2 1500 ч при Uном 

количество циклов  1 000 000  

    

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ   

Габариты  (Д х Ш х В) 560 х 244 х 212 мм 

Масса  27  кг   

Рекомендуемое сечение 
проводов 3 35 мм2 

НСКБ-100-75 

1) Срок службы при t 25°С является расчетной величиной. 
2) Предупреждение: данный режим нельзя использовать 
постоянно.  
 

  3) Рекомендуемое сечение проводов (не менее) при длине не 
более 0,5 м. При большей длине необходимо выбирать провод 
большего сечения.  

НАКОПИТЕЛЬ СУПЕРКОНДЕНСАТОРНЫЙ  
БУФЕРНЫЙ 
 
100  Ф Ёмкость 

75  В  Номинальное напряжение 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:  
 

 ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ: ТЕПЛОВОЗЫ 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
 

 Облегчение запуска ДВС локомотивов в диапазоне температур от -40°С 
до +65 °С 

 Обеспечение мощности, требуемой для запуска ДВС локомотива  
 Длительный срок службы: 10 лет, 1 млн. циклов заряд/разряд 
 Не требует обслуживания 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:  
 

 В составе системы запуска ДВС 
локомотивов 

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ: РОСС RU.АЖ40.Н01928 от 26.12.2019 
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НСКБ-100-75 
НАКОПИТЕЛЬ СУПЕРКОНДЕНСАТОРНЫЙ  
БУФЕРНЫЙ 

ГАБАРИТЫ МОДУЛЯ НСКБ-100-75 
 

Длина, мм Ширина, мм Высота, мм 

560 244 212 


