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СУПЕРКОНДЕНСАТОРНЫЕ СИСТЕМЫ ГАРАНТИРОВАННОГО  
ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 

 Легковые автомобили и внедорожники  
 Транспорт аварийных и экстренных служб 
 Строительная и лесозаготовительная техника 
 Вездеходная техника 

ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ С НАПРЯЖЕНИЕМ БОРТОВОЙ СЕТИ 12 В, 24 В 

 Коммерческий и пассажирский транспорт 
 Транспорт муниципальных служб 
 Cнегоходы, квадроциклы 
 Моторные лодки, катера 

СИСТЕМЫ ГАРАНТИРОВАННОГО ЗАПУСКА ДВС 
 

МОДУЛИ СУПЕРКОНДЕНСАТОРНЫЕ 
 

 КОМБИНИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ 
 

СУПЕРКОНДЕНСАТОРНЫЕ СИСТЕМЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА БОРТУ ТС: 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВНЕШНИЕ АВТОНОМНЫЕ СИСТЕМЫ ПУСК: 

1 

2 

Гарантированный запуск ДВС 
 В диапазоне температур от -40°С до + 65°С 
 При разряженной АКБ до 80%  
 При частых старт/стоп ДВС 

 
Стабилизация параметров бортовой сети 
 Для ТС, оснащенных оборудованием, требующим 

качественное электроснабжение 
 
 

СИСТЕМЫ ГАРАНТИРОВАННОГО ЗАПУСКА ДВС 
 

Гарантированный запуск ДВС 
 В диапазоне температур от -20°С до + 65°С 
 Пуск неограниченного количества ТС 

 
Зарядка от:  
• Сети 220 V 
• Генератора ДВС 
• действующего АКБ, разряженного до 80% 
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ПРЕИМУЩЕСТВА 

НАДЕЖНЫЙ ПУСК ДВС 
 В диапазоне температур от -40°С до + 65°С. 
 При разряженной АКБ до 80% 

(разряженной АКБ до 9В для бортовой сети 
12В; до 18В для бортовой сети 24В) 

ЗАЩИЩЕНЫ ПАТЕНТАМИ № 160556 от 26.02.2016 и № 165105 от 11.03.2016 
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ  № 04ИДЮ101.RU.C02860 от 19.04.2022 

СРОК СЛУЖБЫ 
≥ 10 лет, 1 000 000 пусков, 
не требует обслуживания. 

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ  
АКБ при запуске двигателя не используется, 
что  существенно продляет срок ее службы. 

ВСТРОЕННАЯ ФУНКЦИЯ ДИСТАНЦИОННОЙ 
ИНДИКАЦИИ ГОТОВНОСТИ К РАБОТЕ 
И ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ 
Позволяет визуально контролировать готовность 
МСКА к запуску, а также отключать систему при 
долговременных стоянках ТС во избежание 
разряда штатной АКБ.  

МОДУЛЬ МСКА ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫПОЛНЯЕТ 
ФУНКЦИЮ ПРОТИВОУГОННОЙ СИСТЕМЫ 

СУПЕРКОНДЕНСАТОРНЫЕ СИСТЕМЫ ГАРАНТИРОВАННОГО ЗАПУСКА ДВС, 
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА БОРТУ ТС 

1 

МОДЕЛЬ: МСКА-ХХХ-ХХ-П  
(со встроенным преобразователем напряжения) 

МОДУЛЯМ МСКА НЕ ТРЕБУЕТСЯ  
ВНЕШНЕЕ ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО 

ПРОЙДЕНЫ КРАШ–ТЕСТЫ   
и полный комплекс внутризаводских испытаний 
Соответствие нормам безопасности EuroNCAP и 
правилам ООН 94-01 
  

МСКА-108-16-П МСКА-130-16-КП МСКА-162-16-П МСКА-250-16-П МСКА-340-27-П 

СУПЕРКОНДЕНСАТОРНЫЕ СИСТЕМЫ ГАРАНТИРОВАННОГО  
ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 
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СУПЕРКОНДЕНСАТОРНЫЕ СИСТЕМЫ ГАРАНТИРОВАННОГО 
ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА БОРТУ ТС 

МОДЕЛЬ: МСКА-108-16-П 

1 

ёмкость 108 Ф 

номинальное напряжение 
максимальное напряжение 

15 В 
16,2 В 

максимальный разрядный ток 540 А 

максимальный ток утечки 1 мА 

внутреннее сопротивление 6 мОм 

    

МОДЕЛЬ: МСКА-130-16-К-П 

энергия, отдаваемая при разряде 6,7 кДж 

удельная энергия 3,4 кДж/кг 

диапазон рабочей температуры -40…+65°С 

Количество циклов 500 000 

габариты  (Д х В х Ш) 221 х 105 х 100 

вес 2 кг 

    

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ  
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

Установка в разрыв 
стартерной цепи 

* Для детальной информации просим ознакомиться со спецификацией 

ёмкость 130 Ф 

номинальное напряжение 
максимальное напряжение 

15 В 
16,2 В 

максимальный разрядный ток 443 А 

максимальный ток утечки 1,6 мА 

внутреннее сопротивление 10,8 мОм 

    

энергия, отдаваемая при разряде 12,8 кДж 

удельная энергия 5,5 кДж/кг 

диапазон рабочей температуры -40…+65°С 

Количество циклов 1 000 000 

габариты  (Д х В х Ш) 306 х 158 х 41 

вес 3,1 кг 

    

ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
С НАПРЯЖЕНИЕМ БОРТОВОЙ СЕТИ 

12 В 

ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (НЕ БОЛЕЕ) 
ДИЗЕЛЬНЫЙ 2 Л 

БЕНЗИНОВЫЙ 3 Л 

ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
С НАПРЯЖЕНИЕМ БОРТОВОЙ СЕТИ 

12 В 

ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (НЕ БОЛЕЕ) 
ДИЗЕЛЬНЫЙ 2 Л 

БЕНЗИНОВЫЙ 3 Л 
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СУПЕРКОНДЕНСАТОРНЫЕ СИСТЕМЫ ГАРАНТИРОВАННОГО 
ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА БОРТУ ТС 1 

МОДЕЛЬ: МСКА-162-16-П 

МОДЕЛЬ: МСКА-250-16-П 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ  
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

Установка в разрыв 
стартерной цепи 

ёмкость 162 Ф 

номинальное напряжение 
максимальное напряжение 

15 В 
16,2 В 

максимальный разрядный ток 800 А 

максимальный ток утечки 2,1 мА 

внутреннее сопротивление 3,8 мОм 

    

энергия, отдаваемая при разряде 15,9 кДж 

удельная энергия 7,6 кДж/кг 

диапазон рабочей температуры -40…+65°С 

Количество циклов 500 000 

габариты  (Д х В х Ш) 288 х 108 х 100 

вес 2,8 кг 

    

ёмкость 250 Ф 

номинальное напряжение 
максимальное напряжение 

15 В 
16,2 В 

максимальный разрядный ток 900 А 

максимальный ток утечки 3 мА 

внутреннее сопротивление 5 мОм 

    

энергия, отдаваемая при разряде 24,6 кДж 

удельная энергия 11,3 кДж/кг 

диапазон рабочей температуры -40…+65°С 

Количество циклов 1 000 000 

габариты  (Д х В х Ш) 288 х 108 х 100 

вес 2,9 кг 

    

ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
С НАПРЯЖЕНИЕМ БОРТОВОЙ СЕТИ 

12 В 

ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (НЕ БОЛЕЕ) 
ДИЗЕЛЬНЫЙ 3 Л 

БЕНЗИНОВЫЙ 4 Л 

ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
С НАПРЯЖЕНИЕМ БОРТОВОЙ СЕТИ 

12 В 

ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (НЕ БОЛЕЕ) 
ДИЗЕЛЬНЫЙ 4 Л 

БЕНЗИНОВЫЙ 5 Л 
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СУПЕРКОНДЕНСАТОРНЫЕ СИСТЕМЫ ГАРАНТИРОВАННОГО 
ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА БОРТУ ТС 

МОДЕЛЬ: МСКА-340-27-П 

1 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ  
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

Установка в разрыв 
стартерной цепи 

ёмкость 340 Ф 

номинальное напряжение 
максимальное напряжение 

27 В 
29,7 В 

максимальный разрядный ток 2800 А 

максимальный ток утечки 12 мА 

внутреннее сопротивление 2,4 мОм 

энергия, отдаваемая при разряде 112,2 кДж 

удельная энергия 13,4 кДж/кг 

диапазон рабочей температуры -40…+65°С 

Количество циклов 1 000 000 

габариты  (Д х В х Ш), см 440 х 205 х 121 

вес 11,2 кг 

    

ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
С НАПРЯЖЕНИЕМ БОРТОВОЙ СЕТИ 

24 В 

ОБЪЁМ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ  
(НЕ БОЛЕЕ) 

12 Л 
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МОДУЛИ СУПЕРКОНДЕНСАТОРНЫЕ 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ  № 04ИДЮ101.RU.C02860 от 19.04.2022 

СРОК СЛУЖБЫ 
≥ 10 лет, 1 000 000 пусков, 
не требует обслуживания. 

СУПЕРКОНДЕНСАТОРНЫЕ МОДУЛИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА БОРТУ ТС 1 

МОДЕЛЬ: МСКА-ХХХ-ХХ 
 

ПРОДЛЕНИЕ РЕСУРСА АКБ 

СТАБИЛИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ БОРТОВОЙ СЕТИ 
 Повышение качества электроснабжения 
 Обеспечение импульсной энергией 

дополнительные устройства и системы ТС 

МСКА-130-16-К МСКА-162-16 МСКА-250-16 МСКА-500-16 МСКА-340-27 

ОБЛЕГЧЕНИЕ ПУСКА ДВС 
 В диапазоне температур от -40°С до + 

65°С. 
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МОДУЛИ СУПЕРКОНДЕНСАТОРНЫЕ 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА БОРТУ ТС 

МОДЕЛЬ: МСКА-130-16-К 

1 

ёмкость 130 Ф 

номинальное напряжение 
максимальное напряжение 

16 В 
16,2 В 

максимальный разрядный ток 443 А 

максимальный ток утечки 1 мА 

внутреннее сопротивление 7,8 мОм 

    

МОДЕЛЬ: МСКА-162-16 

энергия, отдаваемая при разряде 10,6 кДж 

удельная энергия 5,3 кДж/кг 

диапазон рабочей температуры -40…+65°С 

Количество циклов 500 000 

габариты  (Д х В х Ш) 254 х 152,5 х 40 

вес 2 кг 

    

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ 
«БУФЕРНАЯ» 
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

* Для детальной информации просим ознакомиться со спецификацией 

ёмкость 162 Ф 

номинальное напряжение 
максимальное напряжение 

15 В 
16,2 В 

максимальный разрядный ток 800 А 

максимальный ток утечки 2,1 мА 

внутреннее сопротивление 3,8 мОм 

    

энергия, отдаваемая при разряде 15,9 кДж 

удельная энергия 8,5 кДж/кг 

диапазон рабочей температуры -40…+65°С 

Количество циклов 500 000 

габариты  (Д х В х Ш) 244 х 108 х 100 

вес 2,5 кг 

    

ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
С НАПРЯЖЕНИЕМ БОРТОВОЙ СЕТИ 

12 В 

ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (НЕ БОЛЕЕ) 
ДИЗЕЛЬНЫЙ 2 Л 

БЕНЗИНОВЫЙ 3 Л 

ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
С НАПРЯЖЕНИЕМ БОРТОВОЙ СЕТИ 

12 В 

ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (НЕ БОЛЕЕ) 
ДИЗЕЛЬНЫЙ 3 Л 

БЕНЗИНОВЫЙ 4 Л 



ООО «ТПС» |  117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, стр.2 | +7 (495) 401-66-68  |  sales@titanps.ru |  www.titanps.ru ООО «ТПС» |  117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, стр.2 | +7 (495) 401-66-68  |  sales@titanps.ru |  www.titanps.ru 

МОДУЛИ СУПЕРКОНДЕНСАТОРНЫЕ 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА БОРТУ ТС 

МОДЕЛЬ: МСКА-250-16 

1 

ёмкость 250 Ф 

номинальное напряжение 
максимальное напряжение 

15 В 
16,2 В 

максимальный разрядный ток 900 А 

максимальный ток утечки 3 мА 

внутреннее сопротивление 5 мОм 

    

МОДЕЛЬ: МСКА-500-16 

энергия, отдаваемая при разряде 24,6 кДж 

удельная энергия 13,1 кДж/кг 

диапазон рабочей температуры -40…+65°С 

Количество циклов 500 000 

габариты  (Д х В х Ш) 244 х 108 х 100 

вес 2,5 кг 

    

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ 
«БУФЕРНАЯ» 
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

* Для детальной информации просим ознакомиться со спецификацией 

ёмкость 500 Ф 

номинальное напряжение 
максимальное напряжение 

15 В 
16,2 В 

максимальный разрядный ток 2000 А 

максимальный ток утечки 5,2 мА 

внутреннее сопротивление 1,8 мОм 

    

энергия, отдаваемая при разряде 49,2 кДж 

удельная энергия 11,3 кДж/кг 

диапазон рабочей температуры -40…+65°С 

Количество циклов 1 000 000 

габариты  (Д х В х Ш) 417 х 179 х 67 

вес 5,8 кг 

    

ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
С НАПРЯЖЕНИЕМ БОРТОВОЙ СЕТИ 

12 В 

ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (НЕ БОЛЕЕ) 
ДИЗЕЛЬНЫЙ 4 Л 

БЕНЗИНОВЫЙ 5 Л 

ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
С НАПРЯЖЕНИЕМ БОРТОВОЙ СЕТИ 

12 В 

ОБЪЁМ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ  
(НЕ БОЛЕЕ) 

9 Л 
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УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА БОРТУ ТС 1 

МОДУЛИ СУПЕРКОНДЕНСАТОРНЫЕ 

МОДЕЛЬ: МСКА-340-27 

ёмкость 340 Ф 

номинальное напряжение 
максимальное напряжение 

27 В 
29,7 В 

максимальный разрядный ток 2800 А 

максимальный ток утечки 12 мА 

внутреннее сопротивление 2,4 мОм 

энергия, отдаваемая при разряде 112,2 кДж 

удельная энергия 14,2 кДж/кг 

диапазон рабочей температуры -40…+65°С 

Количество циклов 1 000 000 

габариты  (Д х В х Ш), см 406 х 205 х 121 

вес 10,5 кг 

    

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ 
«БУФЕРНАЯ» 
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
С НАПРЯЖЕНИЕМ БОРТОВОЙ СЕТИ 

24 В 

ОБЪЁМ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ  
(НЕ БОЛЕЕ) 

12 Л 
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СУПЕРКОНДЕНСАТОРНЫЕ СИСТЕМЫ ГАРАНТИРОВАННОГО 
ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА БОРТУ ТС 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

НАДЕЖНЫЙ ЗАПУСК ДВС 
В диапазоне температур от -40°С до + 65°С 
При разряженной АКБ до 80% 

МОДЕЛЬ: МСКА-108/54-16-П 

ЗАЩИЩЕН ПАТЕНТОМ № 165105 от 14.09.2016 
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ: 
№ 04ИДЮ101.RU.C02860 от 19.04.2022 

КОМБИНИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ 

1 

СТАБИЛИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ БОРТОВОЙ 
СЕТИ 
Обеспечивает качественное электроснабже-
ние оборудования на борту транспортных 
средств. 

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ  
АКБ при запуске двигателя не используется, 
что  существенно продляет срок ее службы. 

ЗАРЯДКА 
Заряжает суперконденсаторный накопитель до 
напряжения 14,3 В при напряжении штатной 
аккумуляторной батареи от 9 В и выше. 

СРОК СЛУЖБЫ 
≥ 10лет, 1 000 000 пусков, 
не требует обслуживания. 

ПОСТАВКА НА КОНВЕЙЕР АВТОКОНЦЕРНА УАЗ 
> 10 тыс. установленных модулей на ТС. 

ПРОЙДЕНЫ КРАШ–ТЕСТЫ  и полный комплекс 
внутризаводских испытаний 
 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ 
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

ёмкость суперконденсаторной батареи 
ёмкость бустерной батареи 

108 Ф 
54 Ф 

номинальное напряжение 
максимальное напряжение 

15 В 
16,2 В 

максимальный разрядный ток: 
суперконденсаторной батареи 
бустерной батареи 

 
540 А 
270 А 

максимальный ток утечки: 
суперконденсаторной батареи 
бустерной батареи 

 
1,4 мА 
0,7 мА 

внутреннее сопротивление: 
суперконденсаторной батареи 
бустерной батареи 

 
5,7 мОм 
11,4 мОм 

    

энергия, отдаваемая при разряде: 
суперконденсаторной батареи 
бустерной батареи 

 
10,6 кДж 
5,3 кДж 

удельная энергия: 
суперконденсаторной батареи 
бустерной батареи 

 
5,66 кДж/кг 
2,83 кДж/кг 

диапазон рабочей температуры -40…+65°С 

количество циклов 1 000 000 

габариты  (Д х В х Ш) 273 х 108 х 100 

вес 2,5 кг 

    

ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
С НАПРЯЖЕНИЕМ БОРТОВОЙ СЕТИ 

12 В 

ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (НЕ БОЛЕЕ) 
ДИЗЕЛЬНЫЙ 2 Л 

БЕНЗИНОВЫЙ 3 Л 
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СУПЕРКОНДЕНСАТОРНЫЕ СИСТЕМЫ ГАРАНТИРОВАННОГО 
ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА БОРТУ ТС 

КОМБИНИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ 

1 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО- 
ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ  
ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

МОДЕЛИ: 
МСКА-108-16-П 
МСКА-130-16-КП 
МСКА-162-16-П 
МСКА-250-16-П 

МОДЕЛЬ: 
МСКА-340-27-П 

МОДЕЛЬ: 
МСКА-340-27 
 

МОДЕЛИ: 
МСКА-130-16-К 
МСКА-162-16 
МСКА-250-16 
МСКА-500-16 

МОДУЛЬ МСКА  
ЗАПУСКА ДВС 

БУСТЕРНЫЙ 
МОДУЛЬ 

ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  
С НАПРЯЖЕНИЕМ БОРТОВОЙ СЕТИ 12 В 

ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  
С НАПРЯЖЕНИЕМ  БОРТОВОЙ СЕТИ 

МОДУЛЬ МСКА  
ЗАПУСКА ДВС 

БУСТЕРНЫЙ 
МОДУЛЬ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО-ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ  
СИСТЕМЫ ГАРАНТИРОВАННОГО ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ + БУСТЕРНОГО МОДУЛЯ 

Данная комбинированная система применяется в случае необходимости увеличения ёмкости 
суперконденсаторных накопителей для запуска двигателей большего объема или когда повышаются 
требования к стабилизации параметров бортовой сети. 

24 В 



ООО «ТПС» |  117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, стр.2 | +7 (495) 401-66-68  |  sales@titanps.ru |  www.titanps.ru 

СУПЕРКОНДЕНСАТОРНЫЕ СИСТЕМЫ ГАРАНТИРОВАННОГО 
ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ 1 

АДАПТЕРЫ (ПЕРЕХОДНИКИ)  
ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ШТАТНЫХ ПРОВОДОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ АКБ   

ИНДИКАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 
ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ С НАПРЯЖЕНИЕМ БОРТОВОЙ СЕТИ 12 В, 24 В 
 
ДЛЯ МОДУЛЕЙ МОДЕЛИ МСКА-ХХХ-ХХ-П (со встроенным преобразователем напряжения) 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  
Контроль готовности модулей МСКА к запуску 

МОДУЛИ МСКА ВЫПОЛНЯЮТ ФУНКЦИЮ 
ПРОТИВОУГОННОЙ СИСТЕМЫ 

ЭКОНОМИЯ РЕСУРСА АКБ 
Возможность отключения системы при 
долговременных стоянках ТС 

Модель модуля МСКА 
МСКА-ХХХ-16 
МСКА-ХХХ-16-П 

МСКА-ХХХ-16 
МСКА-ХХХ-16-П 

МСКА-340-27 
МСКА-340-27-П 

МСКА-340-27 
МСКА-340-27-П 

Артикул 03680 03679 51207 51206 

Подключение к клемме АКБ 
 

Клемма «-» Клемма «+» клемма «-» Клемма «+» 

Диаметр клеммы АКБ 
(европейский стандарт) 

17,9 мм 19,5 мм 17,9 мм 19,5 мм 

Высота клеммы АКБ 
(европейский стандарт) 

24 мм 24 мм 24 мм 24 мм 

Диаметр резьбы болта 6 мм 6 мм 10 мм 8 мм 

Клеммы подключения 
выключателя 

Клеммы подключения 
светодиода 

Выключатель и светодиод, как правило, 
размещаются на приборной панели транспортного 
средства или в местах, удобных для работы водителя. 
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ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  
С НАПРЯЖЕНИЕМ БОРТОВОЙ СЕТИ 

СУПЕРКОНДЕНСАТОРНЫЕ СИСТЕМЫ ГАРАНТИРОВАННОГО 
ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 

ВНЕШНИЕ АВТОНОМНЫЕ СИСТЕМЫ ЗАПУСКА ДВС 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

НАДЕЖНЫЙ ЗАПУСК ДВС 
В диапазоне температур от -20°С до + 65°С 
Время заряда – до 10 минут 

СРАВНЕНИЕ ПУСКОВЫХ УСТРОЙСТВ (ПУ) НА СУПЕРКОНДЕНСАТОРАХ VS НА АККУМУЛЯТОРАХ 

МОДЕЛЬ: ПУСК-162-15 

12 В 
ЗАЩИЩЕН ПАТЕНТОМ № 165143 от 15.09.2016 
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ  
№ 04ИДЮ101.RU.C02860 от 19.04.2022 

2 

СРОК СЛУЖБЫ 
≥ 10лет, 1 000 000 пусков, 
не требует обслуживания. 

ЗАРЯЖАЕТСЯ ОТ: 

По сравнению с ПУ со свинцово-кислотными 
батареями, мощность устройства ПУСК-162-15 
существенно выше. Это  обеспечивает лучшую 
начальную прокрутку двигателя и сокращает время 
запуска, что продляет ресурс  ДВС. 

• Сети 220 V 
• Генератора ДВС 
• действующего АКБ, разряженного до 80% 

МОДУЛЬ ПУСК-162-15 
Способен заряжать портативные устройства 
4,5В через USB порт 

ПУСК НЕОГРАНИЧЕННОГО КОЛИЧЕСТВА ТС 
при исправных системах зажигания 

ПУ НА СУПЕРКОНДЕНСАТОРАХ ПУ НА АККУМУЛЯТОРАХ 

ресурс до 1 000 000 пусков до 1 000 пусков 

диапазон рабочих температур -20…+ 65°С +5…+ 35°С 

скорость  заряда, готовность минуты часы 

масса, размеры килограммы, носимый 
десятки кг, носимый/ 
возимый 

    

ПУСК 162-15 

номинальное входное напряжение 15 В 

Пиковый ток нагрузки 800 А 

Емкость литий-железо-фосфатной АКБ 12 А*ч 

Емкость встроенной 
суперконденсаторной батареи 

162 Ф 

Время заряда встроенной суперконден-
саторной батареи и готовности к 
повтор-ному пуску ДВС, не более  

4 мин 

Пиковая мощность 40 кВт 

Количество циклов 1 000 000 

габариты  (Д х В х Ш), см 350 х 183 х 101 

вес 7 кг 
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ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  
С НАПРЯЖЕНИЕМ БОРТОВОЙ СЕТИ 

СУПЕРКОНДЕНСАТОРНЫЕ СИСТЕМЫ ГАРАНТИРОВАННОГО 
ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 

ВНЕШНИЕ АВТОНОМНЫЕ СИСТЕМЫ ЗАПУСКА ДВС  

СРАВНЕНИЕ ПУСКОВЫХ УСТРОЙСТВ (ПУ) НА СУПЕРКОНДЕНСАТОРАХ VS НА АККУМУЛЯТОРАХ 

МОДЕЛЬ: ПУСК-340-27 

24 В 
ЗАЩИЩЕН ПАТЕНТОМ № 165143 от  15.09.2016 
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ  
№ 04ИДЮ101.RU.C02860 от 19.04.2022 

2 

По сравнению с ПУ со свинцово-кислотными батареями, мощность устройства ПУСК-340-27 существенно 
выше. Это обеспечивает лучшую начальную прокрутку двигателя и сокращает время запуска, что продляет 
ресурс ДВС. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

НАДЕЖНЫЙ ЗАПУСК ДВС 
 В диапазоне температур  
       от -20°С до + 65°С 
 Время заряда – до 10 минут 

СРОК СЛУЖБЫ 
≥ 10 лет, 1 000 000 пусков, 
не требует обслуживания. 

• Сети 220 V 
• Генератора ДВС 
• действующего АКБ, разряженного до 80% 

МОДУЛЬ ПУСК-340-27 
Способен заряжать портативные устройства 
4,5В через USB порт 

ПУСК НЕОГРАНИЧЕННОГО КОЛИЧЕСТВА ТС 
при исправных системах зажигания 

ЗАРЯЖАЕТСЯ ОТ: 

ПУ НА СУПЕРКОНДЕНСАТОРАХ ПУ НА АККУМУЛЯТОРАХ 

ресурс до 1 000 000 пусков до 1 000 пусков 

диапазон рабочих температур -20…+ 65°С +5…+ 35°С 

скорость  заряда, готовность минуты часы 

масса, размеры килограммы, носимый/возимый десятки кг, возимый 

    

ПУСК 340-27 

номинальное напряжение 27 В 

Пиковый ток нагрузки 2800 А 

Долговременный ток нагрузки 20 А 

Емкость встроенной суперконденсаторной 
батареи 

340 Ф 

    

Время заряда встроенной суперконден-
саторной батареи и готовности к 
повтор-ному пуску ДВС, не более  

5 мин 

Пиковая мощность 75,6 кВт 

Количество циклов 1 000 000 

Габариты без ручки  (Д х В х Ш), мм 380 х 245 х 300 

вес 22,5 кг 
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